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TAFEL-1
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ТАФЕЛЬ-1Фрезерованный фасад

Тафель-1
АхВх16

Тафель-1
АхВх19

!!! Покраска в палитре RAL.  Матовое либо глянцевое покрытие, на выбор

Тафель-1Р1
АхВх19

Тафель-1Р2
АхВх19

*При заказе фасада-витрины под силиконовый уплотнитель в комплект подставки фходит фасад и уплотнитель (без стекла).
*Одновременно два размера не могут быть меньше 246 мм.
*Одновременно два размера не могут быть больше 1100 мм.
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Допуск на вставку при креплении стекла под силиконовый уплотнитель, мм.
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НОВИНКИ

Стандартный размерный ряд фасадов
Империал-2, Империал-3
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ПВХ Гранит (474) ПВХ Тага (475) ПВХ Агат (476)

Империал-2
ПВХ Тага (475)
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Империал-1
ПВХ Тага (475)
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Империал-3
ПВХ Тага (475)
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Стандартный размерный ряд закрытых витрин
Гранд-ВГ и Квадро-ВГ 

Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть  
меньше 246 мм. больше 1100 мм.
- размеры глухих фасадов 110-1900
- с полной фрезировкой:
   по высоте 216-2100  ширине 216-1100
- с фрезеровкой «шуфляда»:
по высоте и ширине 140-215
- с фрезеровкой только контура: 140-215
- один из размеров, мм. 110-139

ЛМДФ + ПВХ

Текстура

Размеры

Материал

Витрина 

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры - вертикальное
- допустима неповторяемость рисунков древоподоб-
ной текстуры

- размер витрин 246-1100
- допуск на стекло под стеклодержатель
Поло     92 мм.,
Квадро 127 мм
Гранд 100 мм.
- расчет размера стекла: АxВ отнимать по 169 мм.
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"Родос" - кухня с настоящим мужским характером. Фасады 
"Родос" обладают эргономичной ультрасовременной 
конструкцией, а также невероятной износостойкостью за 
счет используемых материалов отделки.

Кухня "Родос" идеально сочетается с динамичным ритмом 
жизни нашего времени и не требует замысловатого дизайна. 
Она красива за счет уникальных декоров имитирующих 
бетонную поверхность, что являются мировым трендом 
сегодняшнего дня.

RODOSРОДОС
Материал: ЛМДФ облицованный пленкой ПВХ.



!!! Возможна покраска в палитре RAL.  Матовое либо глянцевое покрытие, на выбор
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RODOSРОДОС Фрезерованный фасад

ПВХ Арагон
(443)

ПВХ Сиена
(444)

Родос-2  АхВх19
ПВХ Агат

Родос АхВх19
ПВХ Сиена

30 36

4
R3

Вид ручки в разрезе
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0 

 39 
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17

  R16 

Фасад "РОДОС-2"

Фасад "РОДОС"

 39 

 3
0 

 R64 

Фасады «РОДОС» и «РОДОС-2»
отличаются только формой ручки:

ФАСАД  ГЛУХОЙ ВИТРИНА 

 Без ручки  С ручкой  Без ручки  С ручкой  

Min размер  
Высота: 70 мм  

Ширина: 70 мм *  

Высота: 110 мм  

Ширина: 196 мм  

Высота: 356 мм  

Ширина: 246 мм  

Высота: 356 мм  

Ширина: 246 мм  

Max размер  
Высота: 2100  мм  

Ширина: 1100 мм  

Высота: 2100  мм  

Ширина: 1100 мм  

Высота: 2100  мм  

Ширина: 1100 мм  

Высота: 2100  мм  

Ширина: 1100 мм  

ПВХ Гранит
(474)

ПВХ Тага
(475)

ПВХ Агат 
(476)
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
меньше 246 мм больше 1100 мм.

По умолчанию для крепления стекла используется  
силиконовый уплотнитель (радиус R20 мм) **. 

РОДОС без ручки:
- расчет размера стекла: АхВ отнимать 128 мм. 

РОДОС с ручкой:
- расчет размера стекла: АхВ отнимать 
 по высоте (А) - 158 мм,
 по ширине (В) - 128 мм.

Возможно крепление стекла на стеклодержатель 
(СД)***. 

РОДОС без ручки:
- расчет размера стекла  (СД): 
 АхВ отнимать 112 мм. 

РОДОС с ручкой :
- расчет размера стекла (СД): АхВ отнимать 
 по высоте (А) - 142 мм,
 по ширине (В) - 112 мм.

** При заказе фасада-витрины под силиконовый 
уплотнитель в комплект поставки входит фасад и 
уплотнитель (без стекла).
*** При заказе фасада-витрины под стеклодержатель, в 
комплект поставки входит только фасад (без стекла и 
без СД).

*Витрина (стекло клиента)

ЛМДФ + ПВХ

Размеры

Материал

13
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Рамочные фасады «Порто» отлично смотрятся в современно 
оформленном интерьере или на кухне в стиле хай-тек. 
Рамочная конструкция фасада, окутанная со всех сторон в 
экошпон и защищенная термоплёнкой, смотрится 
выигрышно и стильно.

Для заказа доступны фасады с прямой вставкой, 
фасады-витрины, вентилируемые фасады с решеткой, а 
также пилястры, балюстрада и другие декоративные 
элементы в цвет фасада.

PORTOПОРТО
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.

15
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PORTOПОРТО Рамочный фасад (угол 90о+45о)

П-111 АхВх18
Порто ПП Хаки

Рмк 3х4

П-111 АхВх18
Порто ПП Хаки

ВК-208

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка  
ВК-208  

Витрина*  

Min размер  110 мм 246 мм  

Max размер  1900 мм 1900 мм  

 

  

ФАСАД

П-111 (18х76) 

ПП Хаки
(258)

ПП Аспен
(257)

П-111 АхВх18
Порто ПП Хаки

Витрина

С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
Рмк 3х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
Рмп 3х4*

918
76
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Дополнительная информация

- минимальный размер фасада без подрезки профиля
по высоте (А) - 150 мм,
по ширине (В) - 166 мм.
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - вертикальное.
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление древоподобной текстуры на вставке 
горизонтальное.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АхВ отнимать - 140 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Термошов

Текстура

Размеры

Материал
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Накладка угловая НУ-111
(от 30х30 до 76х76)

Полочница Пц-05
(713/910х196)

Пилястра
Пл-870

(713/910х50)

Пилястра
Пл-880

(713/910х50)

Пилястра
Пл-890

(713/910х50)

Багет
Б-230 (28х104)

Багет 
Б-480 (32х132)

Балюстрада
Бл-03 (22х80)

Плита прессованная ВП-218
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера 

не могут быть больше 1100 мм. )

75

75
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Секрет привлекательности фасадов "Монте" заключается в 
сочетании одной из самых интересных форм соединения - 
"французский рез" и широкой цветовой гаммы.

Актуальные цвета с древесным тиснением: ПП Бьянко, ПП 
Хаки и ПП Брауни - станут отличной альтернативой 
фасадам из массива, а универсальные однотонные оттенки: 
ПП Жасмин, ПП Антик и ПП Мокка оценят любители 
крашенных фасадов из МДФ и лаконичных современных 
интерьеров.

MONTEМОНТЕ
Материал: МДФ окутанный в пленкой ПП.
Отделка: термошов.
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MONTEМОНТЕ Рамочный фасад (угол 90о+45о)

П-112 АхВх19
Монте ПП Хаки

ВК-204

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка  
ВК-204  

Витрина*   

Min размер  110 мм  246 мм   

Max размер  1900 мм  1900 мм   

 

  

ФАСАД

П-112 (19х55) 

ПП Хаки
(258)

ПП Бьянко
(234)

П-112 АхВх19
Монте ПП Хаки

Витрина

П-112 АхВх19
Монте ПП Хаки

РМк 4х4

П-112 АхВх19
Монте ПП Хаки

МДФ-2(г/э)

ГРИФЕЛЬ

Грифельная вставка**
МДФ-2(г/э) / ХХХХ

246 мм

1900 мм

С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
Рмк4х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
Рмп 4х4*

55

19 4

ПП Брауни**
(268)

ПП Антик**
(270)

ПП Жасмин**
(269)

ПП Мокка**
(272)
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Дополнительная информация

- минимальный размер фасада без подрезки профиля
по высоте (А) - 110мм.,
по ширине (В) - 110 мм. (рекомендовано от 150 мм.).
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - вертикальное.
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм., то 
направление древоподобной текстуры на вставке 
горизонтальное.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АхВ отнимать - 98 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Термошов 
*Допускается неоднородность цвета термопленки для 
цветов пленки Антик, Пудра, Мокка.

Текстура

Размеры

Материал

21

Накладка угловая
НУ-112

(от 30х30 до 60х60)

Полочница Пц-05
(713/910х196)

Пилястра
Пл-870

(713/910х50)

Пилястра
Пл-880

(713/910х50)

Пилястра
Пл-890

(713/910х50)

Багет
Б-230 (28х104)

Багет 
Б-480 (30х132)

Балюстрада
Бл-03 (22х80)

Плита прессованная ВП-219
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера 

не могут быть больше 1100 мм. )

- Декоративные элементы Пц-05, Пл-870, Пл-880, 
Пл-890, Б-480,  ПМ-10 и  Бл-03 доступны только
в цветах ПП (ПВХ) Бьянко и ПП (ПВХ) Хаки.
- Во всех цветах коллекции «Монте» доступны 
следующие элемены: Б-230, НУ-112, ВП-219.

Декоративные элементы

55

55
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Фасады «Марсель-3» имеют приятную на ощупь четко 
выраженную фактуру брашированной доски. Кухня с такими 
фасадами выглядит очень крепкой и надежной, что на самом 
деле так и есть. 

Идеально подойдут тем, кто чтит "классику", но не 
отстает от времени и следит за модными тенденциями в 
кухонной мебели.

MARSEL-3МАРСЕЛЬ-3
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.
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MARSEL-3МАРСЕЛЬ-3 Рамочный фасад (угол 90о+45о)

Марсель-3 П-041
(22х95)

22

95

8

П-041 АхВх22 
Марсель-3 ПП Вяз

ПН-09 Рмк 3х4

100

822

Импост ПН-09
(22х100)

П-041 АхВх22 
Марсель-3 ПП Вяз

ВК-208

ФАСАД  ГЛУХОЙ / С ИМПОСТОМ (ПН-09) ВИТРИНА / С ИМПОСТОМ (ПН -09) С РЕШЕТКОЙ / С ИМПОСТОМ (ПН-09) 

ТИП ВСТАВКИ 
    

Гладкая вставка  
ВК-208 Витрина* Решетка косая  

Рмк 3х4 
Решетка прямая  

Рмп 3х4  
Min размер  110 мм  / 400 мм 246 мм  / 400 мм 246 мм  / 400 мм 
Max размер  1900 мм   1900 мм  1500 мм  / 1900 мм  

П-041 АхВх22 
Марсель-3 ПП Мрамор

ВК-208

ПП Мрамор
(228)

ПП Вяз
(235)

ПП Винтаж
(227)
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Дополнительная информация

Минимальный размер фасада без подрезки профиля:
- 210 х 196 мм;
- 355 х 196 мм (с импостом).
Одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - горизонтальное.
- если высота (А) фасада превышает 1000 мм, то 
направление текстуры на вставке вертикальное.

- по умолчанию размещается горизонтально по 
центру. Возможно производство фасадов со 
«смещением» импоста, для этого необходимо 
указывать расстояние от низа фасада до центра 
импоста.
- по согласованию с фабрикой возможно 
изготовление фасадов с 2-мя и 3-мя импостами.

Импост (ПН-09)

МДФ + ПП + Термошов

Текстура

Размеры

Материал

25

*Витрина (стекло клиента)
- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АхВ отнимать
по высоте (А) - 178 мм (с импостом  (А-266)/2 мм),
по ширине (В) - 178 мм.

Накладка угловая НУ-041
(от 30х30 до 95х95)

Багет
Б-230 (28х104)

Плита прессованная ВП-222
( Размеры от 100 до 2500мм.

Одновременно 2 размера
не могут быть больше  1100 мм.)75

75
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MARSEL-3 PR-1/PR-2МАРСЕЛЬ-3 ПР-1/ПР-2 Рамочный фасад (угол 90о+45о)

ПР1/ПР2-041 АхВх22
Марсель-3 ПП Вяз

ВК-208

ПР2-041 Ручка для навесных шкафов

ПР1-041 Ручка для напольных шкафов

95

95

95

95

21
0-

19
00

210-1900 22

95
95

95
95

21
0-

19
00

210-1900 22

ФАСАД  ГЛУХОЙ ВИТРИНА С РЕШЕТКОЙ 

ТИП ВСТАВКИ 

 

 

Гладкая вставка  
ВК-208 

Витрина* Решетка косая  
РМк 3х4 

Решетка прямая 
РМп 3х4 

Min размер  140 мм   ** 246 мм  246 мм  
Max размер  1900 мм   1900 мм  1500 мм  

А

В

В

А
ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

П
-041

П
Р2-041

П
-041

П
Р2-041

А

В

НЕПРАВИЛЬНО
В

А

Особенности заказа фасадов
под Aventos HF

А

В

В

А

П
-041

П
Р2-041

ПП Мрамор
(228)

ПП Вяз
(235)

ПП Винтаж
(227)



- минимальный размер фасада без подрезки профиля:
210 х 195мм.
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.
-возможно изготовление фасадов высотой
от 110 до 140 мм без ручки

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - горизонтальное.
- если высота (А) фасада превышает 1000 мм, то 
направление текстуры на вставке вертикальное.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АхВ отнимать- 178 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Термошов

Текстура

**Размеры

Материал

Aventos HF
- для подъемного механизма Aventos HF, необходимо 
2 фасада: нижний - с ручкой ПР, а верхний - без ручки.
- из-за конструктивных особенностей, при заказе 
верхнего фасада без ручки, обязательно указывать 
размеры в обратном порядке (сначала B - ширина, а 
затем А - высота), а также ВЕРТИКАЛЬНУЮ текстуру 
вставки (см. рисунок).

wellmaker.by

Дополнительная информация
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MARSEL-4МАРСЕЛЬ-4
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.

Коллекция рамочных фасадов Марсель-4 выполнена в стиле 
Прованс, который очаровывает изящным колоритом и 
романтизмом. Если вы живете в мегаполисе, интерьер в 
прованском стиле, - это глоток свежего воздуха.

Фасады Марсель-4 отлично подойдут тем, кому 
современные минималистичные кухни кажутся слишком 
строгими и отстраненными.

wellmaker.by



П-066 АхВх18 
Марсель-4
ПП Рустик

ВК-204

П-066 АхВх18 
Марсель-4

ПП Люберон
Витрина + ПФх-03 

П-066 АхВх18 
Марсель-4

ПП Люберон
ПН-10 (18х65) ВК-204

П-066 АхВх18 
Марсель-4
ПП Дижон
Витрина

Импост ПН-10 (18х65)

4 18

65

4 18

65

П-066 АхВх18 
Марсель-4 ПП Дижон

Г-140 Витрина

ПП Дижон
(239)

ПП Люберон
(240)

Багет Б-230
(28х104)

П-066 (18х65)

РАЗМЕРНЫЙ РЯД Закрытых витрин Г-140

Высота, мм  Ширина, мм  

713 296, 346, 396 
446, 496, 596910 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД фасадов с ПФх-03

Высота, мм Ширина, мм 

355  396, 496, 596, 696, 796, 896 

713 
346, 390, 396, 446, 496, 596 

910 

1300 346, 396, 446, 496, 596 

ПП Рустик
(259)

Накладка угловая
НУ-066

MARSEL-4МАРСЕЛЬ-4 Рамочный фасад (угол 90о+45о)

ФАСАД

ТИП ВСТАВКИ 

Min размер

Max размер

 

   С ИМПОСТОМ (ПН-10) 

 

Витрина* 

426 мм

1900 мм  

ВИТРИНА 

 

Витрина* 

246 мм  

1900 мм 

 

ГЛУХОЙ  

 

Гладкая вставка
ВК-204
110 мм

1900 мм

 С ИМПОСТОМ (ПН-10) 

 

Гладкая вставка
ВК-204

205 мм

1900 мм 

С РЕШЕТКОЙ

 

246 мм  

1500 мм 

Решетка косая  
Рмк 3х3 

Решетка прямая  
Рмп 3х3 

ПП Натура
(262)

30

45

45
Пилястра

Пл-870
(713/910х50)

Пилястра
Пл-880

(713/910х50)

Пилястра
Пл-890

(713/910х50)



Дополнительная информация

- минимальный размер фасада без подрезки профиля:
140 х 146 мм; 355 х 146 мм (с импостом).
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - вертикальное.
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление древоподобной текстуры на вставке 
горизонтальное.

- для крепления стекла фасад-витрина комплектуется 
штапиком (стекло в комплект не входит).
- расчет размера стекла: АхВ отнимать
по высоте (А) - 118 мм (с импостом  (А-171)/2 мм),
по ширине (В) - 118 мм.

- закрытая витрина ПФх-03 комплектуется накладкой, 
которую необходимо заказывать отдельно (Infinium: 
«Декор» - «Расклады на витраж» - «ПФх-03»).
- накладка крепится клиентом самостоятельно на 
стекло с помощью двустороннего скотча.
- стекло в комплект не входит.

*Витрина (стекло клиента)

Витрина ПФх-03 (стекло клиента)

В зависимости от высоты фасада с витриной Г-140 
меняется количество перекрестий:
- с одним перекрестием - высота 355, 400 и 713;
- с двумя перекрестиями - высота 910 мм;
- с тремя перекрестиями - высота 1300 мм.
Стекло в комплект не входит.

Витрина Г-140 (стекло клиента)

МДФ + ПП + Термошов

Текстура

Размеры

Материал

Импост (ПН-10)
- по умолчанию размещается горизонтально по 
центру. Возможно производство фасадов со 
«смещением» импоста, для этого необходимо 
указывать расстояние от низа фасада до центра 
импоста.

Плита прессованная ВП 218
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера
не могут быть больше  1100 мм.)

31wellmaker.by
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Строгие, стильные и невероятно приятные на ощупь 
фасады коллекции "Джерси" в однотонных суперматовых 
пленках.

DZERSIДЖЕРСИ

Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.



DZERSIДЖЕРСИ

34

Рамочный фасад (угол 90о+45о)

П-110 АхВх18
Джерси ПП Жасмин

Витрина

Профиль
П-110 (18х65)

П-110 АхВх18
Джерси ПП Жасмин

ВП-208

64

86

104

ПП Жасмин
(269)

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА  

ТИП ВСТАВКИ 
 

Гладкая вставка 
ВП-208 

Витрина* 

Min размер  110 мм 246  мм 

Max размер  1900 мм 1900 мм 

 

 

ФАСАД

*ЭКСКЛЮЗИВ

Багет Б-230 (28х104)

ПП Дымка 
(273)

Накладка угловая
 НУ-110

(от 30х30 до 76х76)

65

18 8

65

65
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.

МДФ + ПП 

Размеры

Материал

Витрина 

wellmaker.by

Плита прессованная ВП-218
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм. )

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АxВ отнимать по 118 мм.
- витрина поставляется без стекла.
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Фасады коллекции Шервуд отличаются минималистичной 
текстурой и довольно смелой геометрической формой. 

Кухня в цвете Аспен будет смотреться эффектно при ярком 
освещении и наличии элементов декора из стекла или 
металла. Если Вы хотите избежать излишней 
«стерильности» интерьера, разбавьте белый цвет 
контрастным Хаки. 

SHERWOODШЕРВУД
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: термошов.
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SHERWOODШЕРВУД Рамочный фасад (угол 90о)

П-043 АхВх22
Шервуд ПП Хаки

РМк 4х4

П-043 АхВх22
Шервуд ПП Хаки

ВК-204

50

22 4

П-042 (22х50) 

75

22 4

П-043 (22х75) 
ПП Хаки

(258)
ПП Аспен

(257)

П-043 АхВх22
Шервуд ПП Хаки

Витрина

П-043 АхВх22
Шервуд ПП Хаки

МДФ-2(г/э)

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка  
ВК-204  

Витрина*   

Min размер  110 мм  246 мм   

Max размер  1900 мм  1900 мм   

  

ФАСАД ГРИФЕЛЬ

Грифельная вставка**
МДФ-2(г/э) / ХХХХ

246 мм

1900 мм

С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
РМк 4х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
РМп 4х4*
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Плита прессованная ВП-222
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)

Плинтус мебельный
ПМ-10 (48х48)

Дополнительная информация

- минимальный размер фасада без подрезки профиля
по высоте (А) - 110мм,
по ширине (В) - 150 мм.
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - вертикальное.
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление древоподобной текстуры на вставке 
горизонтальное.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АхВ отнимать
по высоте (А) - 88 мм .
по ширине (В) - 138 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Термошов

Текстура

Размеры

Материал

Расположение ручек
- при стандартном (вертикальном) расположении 
ручки в фасаде П-043 АхВх22 сверление попадает на 
стык рамочной конструкции.
- рекомендовано располагать ручки горизонтально.

39

Полочница Пц-05
(713/910х196)

Пилястра
Пл-870

(713/910х50)

Пилястра
Пл-880

(713/910х50)

Пилястра
Пл-890

(713/910х50)

Багет
Б-230 (28х104)

Багет 
Б-480 (32х133)

Балюстрада
Бл-03 (22х88)

Накладка угловая
НУ-042

(от 30х30 до 60х60)

50

50
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Кухонные фасады Техно-2 являются очень универсальным 
и практичным вариантом для любителей стиля 
минимализм или хай-тек. Дизайн кухни в таком стиле 
подходит людям, которые уверенно идут к своей цели.

Для большего разнообразия можно легко сочетать 
обычные фасады с гладкой вставкой,  с наборными 
вставками ЛЮКС или МЕГА.

TECHNO-2ТЕХНО-2
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
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ПП Корса
(241)

ПП Бьянко
(234)

П-216 (16х60)

60

16 8

П-206 (18х60)
60

818  

ПП Вяз
(235)

ПП Гавана
(242)

ПП Рокко
(254)

TECHNO-2ТЕХНО-2 Рамочный фасад (угол 90о)

П-206 АхВх18/16
Техно-2 ПП Рокко

Рмк 3х4

П-206 АхВх18/16
Техно-2 ПП Рокко

ВК-208

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка 
ВК-208 Витрина*  

Min размер  110 мм 246 мм  

Max размер  1900 мм 1900 мм  

 

  

ФАСАД

П-206 АхВх18/16
Техно-2 ПП Рокко

Витрина

С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
Рмк 3х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
Рмп 3х4*

ПП Аспен
(257)
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Дополнительная информация

- минимальный размер фасада без подрезки профиля
по высоте (А) - 121 мм,
по ширине (В) - 130 мм.
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - вертикальное.
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление древоподобной текстуры на вставке 
горизонтальное.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: 
АхВ отнимать по высоте (А)- 108 мм.
по ширине (В) - 102 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП

Текстура

Размеры

Материал

43

Декоративные элементы
- Декоративные элементы Б-480,  ПМ-10 и  Бл-03 
доступны только в цветах ПП Аспен, ПП Бьянко и ПП 
Рокко.
- Во всех цветах коллекции «Техно-2» доступны 
следующие элемены: Б-230, НУ-206, ВП-218.

Накладка угловая НУ-206
(от 30х30 до 60х60)

Багет
Б-10 (16х70)

Багет 
Б-480 (30х132)

Балюстрада
Бл-03 (22х80)

Плита прессованная ВП-218
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)

30

30

Багет
Б-230 (28х104)
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TECHNO-2 ПР3ТЕХНО-2 ПР3 Рамочный фасад (угол 90о)

ПП Корса
(241)

ПП Бьянко
(234)

ПП Вяз
(235)

ПП Рокко
(254)

ПП Аспен
(257)

60 60

60
60

20
0-

19
00

180-1900

90

18

60 60

180-1900 18

11
0-

17
5

65
-1

25

45
-6

0

П-206 (18х60)

18

60

8 

ПР3-206 АхВх18 
Техно-2 ПП Рокко

ВК-208

ПР3-206 АхВх18 
Техно-2 ПП Бьянко

ВК-208

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка 
ВК-208 

Витрина*  

Min размер  110х180 мм 246 мм  

Max размер  1900 мм 1900 мм  

 

  

ФАСАД С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
Рмк 3х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
Рмп 3х4*

ПП Гавана
(242)



- минимальный размер фасада без подрезки профиля
по высоте (А) - 140 мм,
по ширине (В) - 146 мм.
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - вертикальное.
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление древоподобной текстуры на вставке 
горизонтальное.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: 
АхВ отнимать по высоте (А)- 182 мм.
по ширине (В) - 102 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Термошов

Текстура ПП Кантристайл

Размеры

Материал

Декоративные элементы
- Декоративные элементы Б-480,  ПМ-10 и  Бл-03 
доступны только в цветах ПП Аспен, ПП Бьянко и ПП 
Рокко.
- Во всех цветах коллекции «Техно-2» доступны 
следующие элемены: Б-230, НУ-206, ВП-218.

wellmaker.by

Дополнительная информация

45
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ПП Жасмин
(269)

ПП Дымка
(273)

ПП Пудра
(271)

ПП Антик
(270)

новинки

TECHNO-1ТЕХНО-1 Рамочный фасад (угол 90о)

П-106 АхВх18/16
Техно-1 ПП Пудра

ВП-208

П-106 АхВх18/16
Техно-1 ПП Жасмин

ВП-208

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка 
ВК-208 Витрина*  

Min размер  110 мм 246 мм  

Max размер  1900 мм 1900 мм  

 

  

ФАСАД

П-106 АхВх18/16
Техно-1 ПП Дымка

ВП-208

С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
Рмк 3х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
Рмп 3х4*

ПП Мокка
(272)

Багет
Б-230 (28х104)

ПП Кантристайл
(233)

ТОЛЬКО
ПП Кантристайл

Накладка угловая НУ-106
(от 30х30 до 75х75)

30

30

Техно-1 П-106
(18х75)

18

75

8

Техно-1 П-116
(16х75)

16 8

75
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Дополнительная информация

- минимальный размер фасада без подрезки профиля
по высоте (А) - 153 мм,
по ширине (В) - 161 мм.
- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм

- по умолчанию направление древоподобной 
текстуры на вставке - вертикальное.
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление древоподобной текстуры на вставке 
горизонтальное.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: 
АхВ отнимать по 132 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП

Текстура

Размеры

Материал

47

Плита прессованная ВП-218
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)

ПП Жасмин (269) - S 0502-G
ПП Антик  (270) - S 1005-Y30R
ПП Пудра (271) - S 1502-Y50R
ПП Мокка (272) - S 2005-Y50R
ПП Дымка (273) - S 3502-R
ПП Блэк (274) - RAL 9011

** Указаны наиболее подходящие цвета из общепри-
нятых цветовых схем, однако они могут не совпадать 
с цветом пленки на 100%. При подборе краски 
обязательно сверяйтесь с реальным образцом фасада 
или профиля. 

Соответствие цветов пленок палитрам  RAL и NCS
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Создание новой коллекции фасадов Бергамо навеяно 
итальянскими мотивами и архитектурой. Стиль этой 
коллекции предусматривает, прежде всего, 
функциональность и минимальное количество 
декоративных элементов.

Витрины коллекции Бергамо смотрятся особенно волшебно 
при мягком освещении кухни.

BERGAMOБЕРГАМО
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
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Мебель с рамочными фасадами "П-030 Скандия" выглядит 
строго и современно. Однотонные цвета коллекции отлично 
сочетаются с натуральными древесными декорами.

Если кухня совмещена с гостиной, вы можете дополнить 
интерьер корпусной мебелью коллекции «Патриция-4.0 
Скандия» в едином стиле.

SKANDIAСКАНДИЯ
Материал: МДФ окутанный в smart-foil (финиш-плёнка).



SKANDIAСКАНДИЯ

62

Рамочный фасад (угол 45о)

   ВИТРИНА 

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка 
ВП-104

Витрина*  

Min размер  110 мм  246 мм 

Max размер  1900 мм  1900 мм 

ФАСАД ГЛУХОЙ

П-030 АхВх19
Скандия  Графит

ВП-104

П-030 АхВх19
Скандия Альпийский

ВП-104

Альпийский
(175)

П-030 (19х73)

Графит
(178)

73

19 4

Артиcан
(179) - только Б-520

П-030 АхВх19
Скандия  Графит

Витрина



63wellmaker.by

Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.

- на фасадах допустима неповторяемость эффекта 
«искусственного старения», за исключением цвета 
патины.

- для крепления стекла фасад-витрина комплектуется 
штапиком (стекло в комплект не входит).
- расчет стекла: АхВ отнимать по 134 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + Smart-Foil (финиш-плёнка) + Лак

Текстура

Размеры

Материал

Альпийский:
- NCS S0500-N
- RAL 9003

Графит:
- RAL: 7024, 7012
- NCS: S 7502-B,
- PANTONE: Cool Gray 11 C

** Указаны наиболее подходящие цвета из общепри-
нятых цветовых схем, однако они могут не совпадать 
с цветом пленки на 100%. При подборе краски 
обязательно сверяйтесь с реальным образцом фасада 
или профиля. 

Соответствие цветовым системам**

75

75

Накладка угловая
НУ-030

(от 30х30 до 75х75)

Багет
Б-220

только Белый

Багет
Б-520 (22х67)

только Артиcан

Накладка
НМ-1470 (22х65)

только Альпийский и Графит

Накладка
НМ-1750 (25х90)

только Альпийский и Графит

Плита прессованная ВП-119
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)
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URBANУРБАН
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.

С виду простая рамка фасада «Урбан» представляет собой 
собранную под угол 45 градусов конструкцию с лаконичной 
фрезеровкой по краям. 
Темный шоколадный цвет ПП Брауни в сочетании с блед-
но-золотой фурнитурой и вставками из мрамора прибавля-
ет помещению изысканности.



URBANУРБАН

66

Рамочный фасад (угол 45о)

76

76

П-114 АхВх19
Урбан ПП Брауни

Витрина

П-114 АхВх19
Урбан ПП Брауни

Рмк 4х4

Профиль
П-114 (19х63)

П-114 АхВх19
Урбан ПП Пудра

ВК-204

П-114 АхВх19
Урбан ПП Брауни (268)

МЖФ-2 (Г/Э)/ХХХХ

ПП Пудра
(271)

ПП Брауни
(268)

ПП Жасмин
(269)

Накладка угловая
 НУ-114

(от 30х30 до 76х76)

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка 
ВК-204 

Витрина*  

Min размер  136 мм 240 мм  

Max размер  1900 мм 1900 мм  

 

  

ФАСАД С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
Рмк 4х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
Рмп 4х4*

*ЭКСКЛЮЗИВ

19

63 7

5

*только в ПП Брауни



Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.

МДФ + ПП 

Текстура в ПП Брауни

Размеры

Материал

Витрина ( стекло клиента ) 

wellmaker.by

64

86

104

Плита прессованная ВП-219
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)

Багет Б-230 (28х104)

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АxВ отнимать по 114 мм.
- витрина поставляется без стекла.

67
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 BRUNOБРУНО
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Особенностями коллекции рамочных фасадов «Бруно» явля-
ются оригинальная рамка и структурное тиснение. Сочета-
ние лаконичных цветов делает гарнитур центром кухни, а 
их комбинация позволяет создавать оригинальные цветовые 
решения. Экспериментировать со вставками (гладкая, 
витрина, решетка) можно не только на кухне, но и в гости-
ной.



BRUNOБРУНО
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Рамочный фасад (угол 45о)

П-118 АхВх22
Бруно ПП Рокко

Рмк 3х4

Профиль
П-118 (22х90)

 

 

 

 

П-118 АхВх22
Бруно ПП Рокко

ВК-204

П-118 АхВх22
Бруно ПП Рокко

Витрина

ПП Рокко
(254)

ПП Бьянко
(234)

*ЭКСКЛЮЗИВ

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА   

ТИП ВСТАВКИ 
  

Гладкая вставка 
       ВК-208 Витрина*  

Min размер  190 мм 246 мм  

Max размер  1900 мм 1900 мм  

 

  

ФАСАД С РЕШЕТКОЙ

Решетка косая
Рмк 4х4

246 мм

1500 мм

Решетка прямая
Рмп 4х4*

Багет
Б-10 (16х70)

790

21
,7

9

70

64

35

Накладка угловая
НУ-118

75

75
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.

МДФ + ПП 

Текстура

Размеры

Материал

Витрина 

wellmaker.by

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АxВ отнимать по 169 мм.
- витрина поставляется без стекла.

 Плита пресованная ВП-222
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)
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ALBIАЛЬБИ
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.

Коллекция рамочных фасадов «Альби» названа в честь 
маленького старинного французского городка. Цвето-
вая гамма выполнена в пудровых и белых оттенках, 
которые так часто попадаются в пейзаже и архитек-
туре на юге Франции.

Для создания лаконичного образа используются глухие 
фасады и витрины с фигурной рамкой. Высокий багет 
оптимально дополняет коллекцию и придаёт мебели 
завершённый и изысканный вид. Фасады «Альби» 
идеально подходят для создания как кухонной мебели, 
так и мебели для жилых комнат.



ALBIАЛЬБИ
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Рамочный фасад (угол 45о)

Профиль
П-119 (22х50)

Багет
Б-230 (28х104)

 ГЛУХОЙ  ВИТРИНА 

ТИП ВСТАВКИ 
 

Гладкая вставка 
ВК-208

Витрина* 
 

Min размер  110 мм 246 мм 

Max размер  1900 мм 1900 мм 

 

ФАСАД

П-119 АхВх22
Альби ПП Сахара

ВК-208

П-119 АхВх22
Альби ПП Сахара

Витрина

64

86

104

ПП Аспен
(257)

ПП Сахара
(260)

*ЭКСКЛЮЗИВ

 

  50

21
,7

9

7

Накладка угловая
НУ-119

( от 30х30 до 50х50 )

50

50
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.

МДФ + ПП 

Текстура

Размеры

Материал

Витрина 

wellmaker.by

Плита пресованная ВП-222
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет размера стекла: АxВ отнимать по 89 мм.
- витрина поставляется без стекла.
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Классическая кухня с рамочными фасадами "П-030 Элегант" 
выглядит изящно и изысканно. Фасады выполнены из МДФ в 
финиш-плёнке с нанесением патины Латунь. Вместе с 
кухней в стиле Элегант гармонично смотрятся такие 
декоративные элементы, как багет Б-540 и плинтус ПФ-419. 

Если кухня совмещена с гостиной, вы можете дополнить 
интерьер корпусной мебелью коллекции «Патриция-3.Х 
Элегант» в едином стиле.

ELEGANTЭЛЕГАНТ
Материал: МДФ окутанный в smart-foil (финиш-плёнка).
Отделка: патина + лак.



ELEGANTЭЛЕГАНТ

78

Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

 

   ВИТРИНА 

ТИП ВСТАВКИ 
   

 
 

Гладкая вставка 
ВП-104

Витрина*   

Min размер   110 мм  246 мм 

Max размер   1900 мм  1900 мм 

ФАСАД ГЛУХОЙ

П-030 АхВх19
Элегант Альпийский

ВП-104

П-030 АхВх19
Элегант Альпийский

Витрина

Альпийский (175)
патина Латунь

П-030 (19х73)

Накладка угловая
НУ-030

(от 30х30 до 75х75)

73

19 4

75

75
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Фасады в классическом стиле хороши тем, что всегда уютны 
и в то же время функциональны. Если кухня маленькая или 
слишком загроможденная, то идеальным решением станут 
фасады коллекции «Дакота» в цвете ПП Бьянко.

Филенчатые фасады в цвете ПП Натура, балюстрады и 
большое количество декоративных элементов этой же 
коллекции порадуют любителей нарядной и изысканной 
мебели.

DAKOTAДАКОТА
Материал: МДФ окутанный  пленкой ПП.
Отделка: патина + лак (возможен заказ без патины).



DAKOTAДАКОТА
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Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

713/910 ДГВ
 Дакота ПП Натура

Витрина

713/910 ДГГ 
Дакота ПП Натура

ФлГ07-410

П-086 АхВх19
Дакота ПП Натура
Фл07-408 Апл03

П-086 АхВх19
Дакота ПП Натура

Фл07-208

П-086 АхВх19
Дакота ПП Натура

ПП01-408

П-086 АхВх19
Дакота ПП Натура

Г-170 Витрина

ПП Натура (262)
патина Темная

ПП Бьянко (234)
патина Латунь 

ПШ-086 (19х55)

П-086 АхВх19
Дакота ПП Натура

Г-170 Витрина

ФАСАД   ГЛУХОЙ  ВИТРИНА С  РЕШЕТКОЙ 

ТИП ВСТАВКИ 
 

 

    

Гладкая вставка  
ВК-204 

Филенка  
Фл07-208  

С аппликацией 
Апл03

Витрина* Реш. косая  
РМк 3х3 

Реш. прямая  
РМп 3х3 

Min размер  110 мм  570 х 396 мм 246 мм  246 мм  

Max размер  226 мм  1900 мм  1900 мм  1500 мм  

227 мм

1900 мм

ВИТРИНА

П-086 (19х63)ПП Атланта (264)
патина Серая
ЭКСКЛЮЗИВ

ПП Жасмин (269)
патина Серебро
ЭКСКЛЮЗИВ

*возможен заказ без патины

19

63

4 19
55

4
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.
- при изготовлении фасада, один из размеров 
которого от 110 до 226 мм, используется узкий 
профиль ПШ-086 (19х55).

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на изделиях допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры, а также самого эффекта 
«искусственного старения», за исключением цвета 
патины. Возможно расхождение в цвете прямых и 
гнутых элементов.

- для крепления стекла фасад-витрина комплектуется 
штапиком (стекло в комплект не входит).
- расчет стекла: АхВ отнимать по 113 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Лак

Текстура

Размеры

Материал

Пилястра
ПлК-140

(713/910 х 50)

Пилястра Пл-860
(713 х 30 / 50 / 100)
(910 х 30 / 50 / 100)

Полочница
Пц-03

(713/910х196)

Бутылочница
Бц-03

(713/910х196)

Балюстрада гнутая
БлГ-01

Балюстрада
Бл-01 (26х52)

Багет
Б-37  (30х105)

Багет гнутый
БГ-37

Арка А-04
(90х496/596/796/896)
(140х496/596/796/896)

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
Витрин Г-170

400

910

1300

346
390
396
446
496
596

346
396
446
496
596

396

713

Высота,
мм

Ширина,
мм

РАСЧЕТ размера СТЕКЛА для закрытых витрин Г-170
Высота  
фасада, мм 400 713 910 1300 

Количество 
стекол  4 шт. 4 шт. 4 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 

Высота  
стекла, мм 135  a = 292 a1 = 240 a2 = 284 a1 = 263 a2 = 305 

Ширина  
стекла, мм 133  b = (В-130) / 2 

Плинтус
НМ-737  (16х45)

Плинтус гнутый
НМГ-737

Высота, мм  

355  596, 696, 796, 896  

713  346, 390, 396, 446, 496, 596  910
 

 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
фасадов с ПП01-408 (решетка «СОТЫ»)

Количество перекрестий меняется в зависимости от 
высоты фасада (схема на следующей странице).
Стекло в комплект не входит.

Витрина Г-170 (стекло клиента)

Накладка угловая
НУ-086

(от 30х30 до 75х75)

НУ-086
(45х45)

Плита прессованная ВП-219
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)

19

45

45
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Коллекцию «Инфинити» без преувеличения можно назвать 
образцом итальянской изысканности в кухонном интерьере.

Изящные формы фасадов и искусная резьба декоративных 
элементов преобразят Вашу кухню в благородное место 
кулинарного творчества и приятного отдыха Вашей семьи.

INFINITIИНФИНИТИ
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак (возможен заказ без патины).



INFINITIИНФИНИТИ
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Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

П-037 АхВх22
Инфинити ПП Бьянко

Витрина

713/910 ДГГ
Инфинити ПП Бьянко

ФлГ03-412

713/910 ДГВ
Инфинити ПП Бьянко

Витрина

П-037 АхВх22
Инфинити ПП Бьянко

РМк 3х3

П-037 АхВх22
Инфинити ПП Кремона

Фл03-212

ПП Бьянко (234)
патина Серебро, Латунь

ПП Кремона (213)
патина Латунь

 

ПШ-037 (22х55)  П-037 (22х73) 

55

22

4

   ВИТРИНА  С РЕШЕТКОЙ  

ТИП   ВСТАВКИ 
     

Гладкая вставка  
ВП-204 

Филенка 
Фл03-212 

Витрина* Решетка косая  
РМк 3х3 

Решетка прямая  
РМп 3х3 

Min размер  110 мм  240 мм  246 мм  246 мм  

Max размер  239 мм  1900 мм  1900 мм  1500 мм  

ФАСАД ГЛУХОЙ

73

22

4

*возможен заказ без патины
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.
- при изготовлении фасада, один из размеров 
которого от 110 до 239 мм, используется узкий 
профиль ПШ-037 (22х55).

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры, а также самого эффекта 
«искусственного старения», за исключением цвета 
патины.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: АхВ отнимать по 134 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Лак

Текстура

Размеры

Материал

Плинтус мебельный
ПМ-88  (62х74)

Плинтус мебельный гнутый
ПМГ-88

Багет
Б-167  (30х135)

Багет гнутый
БГ-167

Плк-80
*регул.
высота

Плк-120
*регул. 

Пилястра

ПлК-100
(А=713/910,
В=146/196)

Пл-370
(713х30,
910х30)

НУ-037
(от 30х30 до 80х80)

Полочница
Пц-01

(713/910х196)

Бутылочница
Бц-01

(713/910х196)

Балюстрада гнутая
БлГ-02

Балюстрада 
Бл-02 (26х82)

Накладка ящика для специй
Дэ-01 (146х146)

Арка А-03
(140х496/596/796/896)

Полка НП-01
(300х300/400/450/600)

ПлК-90
(713х146х30,
910х146х30)

ПлК-110
(Ах146х50)

Накладка мебельная
НМ-560 (28х147)ОП1п и ОП1л (150х164)

ОП1У
(150х225)

ОП1НМп и ОП1НМл
(150х178)

ОП1 (150х178)
22

5

77 83

17
8

225
178

74

50

74

70

от
 5

80
 д

о 
27

80
 м

м

от
 5

80
 д

о 
20

70
 м

м

от
 5

80
 д

о 
24

45
 м

м

178

28

83 10
5

50
41

1930
8

15
0

6
83

105
80

80

Плита прессованная ВП 222
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)
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LORENCO
Коллекция «Лоренцо» - мечта эстета!

Светлый цвет коллекции поможет зрительно увеличить 
пространство маленькой кухни в городской квартире и 
сделает ее более уютной, а широкий набор декоративных 
элементов даст практически неограниченные 
возможности для самовыражения хозяевам просторной 
кухни загородного дома. 

Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак.

ЛОРЕНЦО



LORENCOЛОРЕНЦО
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713/910 ДГВ
Лоренцо ПП Бьянко

Витрина

713/910 ДГГ
Лоренцо ПП Бьянко

ФлГ01-410

П-080 АхВх19
Лоренцо ПП Бьянко

РМк 3х3

П-080 АхВх19
Лоренцо ПП Бьянко

Витрина

П-080 АхВх19
Лоренцо ПП Бьянко

Фл01-210

Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

ПШ-080(19х55)  П-080 (19х69) 

55

19 4 4

69

19

   ВИТРИНА  С РЕШЕТКОЙ  

ТИП ВСТАВКИ  
     

Гладкая вставка  
ВП-204 

Филенка 
Фл01-210 

Витрина* Решетка косая  
РМк 3х3 

Решетка прямая  
РМп 3х3 

Min размер  110 мм  230 мм  246 мм  246 мм  

Max размер  229 мм  1900 мм  1900 мм  1500 мм  

ФАСАД ГЛУХОЙ

ПП Бьянко
патина

Латунь, Серебро 





SOFIAСОФИЯ
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Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

ПШ-013 (22х55)П-013  (22х69)

П-013 АхВх22
София ПП Кремона

Апл-1п/л
(правая/левая)

Фл03-412

ПП Кремона (213)
патина Золото

ПП Вишня (212)
патина Темная

ПП Кремона (213)
патина Светлая

422

69 55

22 4

ФАСАД   ГЛУХОЙ  ВИТРИНА С РЕШЕТКОЙ 

ТИП ВСТАВКИ 
 

 

    

Гладкая вставка  
ВК-204 

Филенка  
Фл03-212  

С аппликацией 
Апл1л(п) , Апл2

Витрина* Решетка косая  
РМк 3х3 

Решетка прямая  
РМп 3х3 

Min размер  110 мм  570 х 396 мм 246 мм  246 мм  

Max размер  226 мм  1900 мм  1900 мм  1500 мм  

 

227 мм

1900 мм

ВИТРИНА

П-013 АхВх22
София ПП Кремона

Апл-2
Фл03-412

П-013 АхВх22
София ПП Кремона 

РМк 3х3

П-013 АхВх22
София ПП Кремона

Витрина

П-013 АхВх22
София ПП Кремона

Фл03-212
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.
- при изготовлении фасада, один из размеров 
которого от 110 до 226 мм, используется узкий 
профиль ПШ-013 (22х55).

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры, а также самого эффекта 
«искусственного старения», за исключением цвета 
патины.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: АхВ отнимать по 127 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Лак

Текстура

Размеры

Материал

Бутылочница
Бц-01

  (713/910х196)

Полочница
Пц-01

  (713/910х196)

Арка А-01
(140х496/596/796)

Накладка ящика
для специй

Дэ-01 (146х146)

Балюстрада гнутая
БлГ-02

Плинтус мебельный
ПМ-52 (55х55)

Плинтус мебельный гнутый
ПМГ-52

Балюстрада
Бл-02 (26х82)

Багет
Б-32 (30х105)

Багет гнутый
БГ-32

Накладка угловая
НУ-013

(от 30х30 до 70х70)

Пилястра
Пл-70

(713/910х50)

Пилястра
Пл-20

(713/910х30)

45

45

22

НУ-013
(45х45)

Аппликация
- Апл1 (фрукты) может быть левой и правой, 
- Апл2 (чайник) только одного вида
- При изготовлении фасада с аппликацией, филенка 
прессуется в пленку ПВХ.

*декор элементы доступны только в ПВХ Кремона (213)
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Если Вы всегда вдохновлялись интерьерами в классическом 
стиле, естественными цветами и текстурами, то фасады 
коллекции Турин-1 в цвете Рокко придутся Вам по душе. 

Беспроигрышный светлый оттенок смотрится особенно 
изысканно с патиной цвета состаренной меди.

TURIN-1ТУРИН-1
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак (возможен заказ без патины).



TURIN-1ТУРИН-1

96

Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

П-017 АхВх18 Турин-1
ПП Рокко

патина Медь
Фл01-210

   ВИТРИНА  С РЕШЕТКОЙ  

ТИП    ВСТАВКИ 
     

Гладкая вставка  
ВП- 204 

Филенка 
Фл01- 210 

Витрина* Решетка косая  
РМк 3х3 

Решетка прямая  
РМп 3х3 

Min размер  110 мм  230 мм  246 мм  246 мм  

Max размер  229 мм  1900 мм  1900 мм  1500 мм  

 

ГЛУХОЙФАСАД 

П-017 (18х69)

69

518

П-017 АхВх18 Турин-1
ПП Рокко

ВП-204

ПП Рокко (254)
патина Медь

П-017 АхВх18 Турин-1
ПП Рокко

патина Медь
Рмк3х3

ПП Рокко (254)
патина Серая

ПП Рокко (254)
*возможен заказ без патины
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.
-минимальный размер фасада без внутренней 
подрезки профиля 138 мм.

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры, а также самого эффекта 
«искусственного старения», за исключением цвета 
патины.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: АхВ отнимать по 127 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Лак

Текстура

Размеры

Материал

97

Багет
Б-10 (16х70)

Плита прессованная ВП-218
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм. )

Накладка угловая НУ-017
(от 30х30 до 75х75)

Балюстрада
Бл-03 (22х80)

75

75



TURIN-3ТУРИН-3
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Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

П-023 АхВх19
Турин-3 ПП Груша

Фл02-210

П-023 АхВх19
Турин-3 ПП Молочный

Фл02-210

П-023 АхВх19 
Турин-3 ПП Груша

Витрина

П-023 АхВх19 
Турин-3 ПП Груша

РМк 3х3

П-023 (19х69)ПП Груша (209)
патина Темная

ПП Молочный (211)
патина Светлая

ПП Орех (210)
патина Темная

69

519
 

ФАСАД  ГЛУХОЙ ВИТРИНА С РЕШЕТКОЙ 

ТИП ВСТАВКИ 
     

Гладкая вставка  
ВП-204 

Филенка 
Фл02-210 

Витрина* Решетка косая  
РМк 3х3 

Решетка прямая  
РМп 3х3 

Min размер  110 мм  227 мм  246 мм  246 мм  

Max размер  226 мм  1900 мм  1900 мм  1500 мм  

Плита прессованная ВП-218
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм.)



ПВХ только в цвете «Молочный» и «Груша»
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.
- минимальный размер фасада без внутренней 
подрезки профиля 138 мм.

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры, а также самого эффекта 
«искусственного старения», за исключением цвета 
патины.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: АхВ отнимать по 127 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Лак

Текстура

Размеры

Материал

Пилястра
Пл-170

(713/910х30)

Накладка
 НМК-634

(713/910х50)

Балюстрада
Бл-01

(26х52)

Балюстрада
Гнутая
БлГ-01

Багет
Б-24

(16х76)

Багет
Б-31

(30х105)

Багет гнутый
БГ-24

Багет гнутый
БГ-31

Накладка мебельная
НМ-731
(16х45)

Накладка мебельная
НМ-724
(16х55)

Накладка мебельная гнутая
НМГ-731

Накладка мебельная гнутая
НМГ-724

Бутылочница
Бц-01

(713/910х196)

Полочница
Пц-01

(713/910х196)
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«Природный», «деревенский», теплый и домашний, немало 
эпитетов можно подобрать к стилю кантри в интерьере. 
Этим эпитетам на все 100% соответствует кухня с 
рамочными фасадами Канзас ПП Кантристайл. 

На ней хочется наслаждаться общением с родными и 
близкими друзьями, печь пироги и варить ароматный кофе.

KANZASКАНЗАС
Материал: МДФ окутанный пленкой ПП.
Отделка: патина + лак (возможен заказ без патины).



KANZASКАНЗАС
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Лакированный рамочный фасад (угол 45о)

   ВИТРИНА  С РЕШЕТКОЙ  

ТИП ВСТАВКИ 
    

Гладкая вставка  
ВП-204 

Филенка 
Фл04-210 

Витрина* Решетка косая  
РМк 3х3 

Решетка прямая  
РМп 3х3 

Min размер  110 мм  227 мм  246 мм  246 мм  

Max размер  226 мм  1900 мм  1900 мм  1500 мм  

ФАСАД ГЛУХОЙ

П-040 АхВх19
Канзас ПП Кантристайл

Фл04-210

П-040 АхВх19
Канзас ПП Кантристайл

РМк 3х3

П-040 АхВх19
Канзас ПП Кантристайл

Витрина

713/910 ДГВ
Канзас ПП Кантристайл

Витрина

713/910 ДГГ
Канзас ПП Кантристайл

ФлГ04-410

ПП Кантристайл (233)
патина Светлая

ПШ-040 (19х50)П-040 (19х69)

19

69

4 19

50

4

*возможен заказ без патины
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Дополнительная информация

- одновременно высота (А) и ширина (В) не могут быть 
более 700 мм.
- при изготовлении фасада, один из размеров 
которого от 110 до 226 мм, используется узкий 
профиль ПШ-040 (19х50).

- по умолчанию направление древоподобной 
структуры на вставке - вертикальное. 
- если ширина (В) фасада превышает 1000 мм, то 
направление  текстуры на вставке горизонтальное. 
- на фасадах допустима неповторяемость рисунков 
древоподобной текстуры, а также самого эффекта 
«искусственного старения», за исключением цвета 
патины.

- для крепления стекла в комплекте поставляется 
штапик.
- расчет стекла: АхВ отнимать по 128 мм.

*Витрина (стекло клиента)

МДФ + ПП + Лак

Текстура

Размеры

Материал

Багет гнутый
БГ-40

Балюстрада гнутая
БлГ-03

Накладка ящика
для специй

Дэ-02 (146х146)

Пилястра
Пл-40

(713/910х30)

Багет Б-40 (18х85)

45

45

19

НУ-040
(45х45)

Полочница
Пц-02

(713/910х196)

Бутылочница
Бц-02

(713/910х196)

Пилястра Пл-60
(713 х 50 / 100 / 146 / 196)
(910 х 50 / 100 / 146 / 196)

Балюстрада
Бл-03 (22х80)

Накладка угловая
НУ-040

(от 30х30 до 70х70)

Арка А-02
(140х496/596/796/896)

Арка А-02
(90х496/596/796/896)

Полка НП-01
(300х300/400/450/600)

Плита прессованная ВП-219
( Размеры от 100 до 2500 мм.
Одновременно два размера

не могут быть больше  1100 мм. )



Накладка мебельная гнутая
НМГ-724 ПВХ

Накладка мебельная 
НМ-724 (16х55)

Багет Б-24 (16х76)

Багет гнутый
БГ-24 ПВХ

Багет гнутый
БГ-10 ПВХ

Багет Б-10 (16х70) 70

64

35

ПП Бьянко (234)
(пат. Серая,

Латунь, Серебро)

ПП Рокко  (254)
(пат. Серая, Медь)

DECORATIVE ELEMENTSДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ПП Корса
(241)

ПП Корса (241)

ПП Груша (209) ПП Груша (210)

ПП Молочный
(211)

ПП Гавана
(242)

ПП Кантристайл
(233)

ПП Ванильный
(263)

ПП Ванильный (263) ПП Атланта (264) ПП Брауни (268)ПП Натура (262)

РМп

РМк

ПП Молочный (211) ПП Вишня (212) ПП Кремона (213)

ПП Аспен (468) ПП Хаки (469)

ПП Винтаж (227) ПП Мрамор (228)

ПП Вяз (235)

ПП Кантристайл (233)

ПП Бьянко (234) ПП Рокко (254)ПП Дижон (239) ПП Люберон (240)

Решетка МДФ (Мах. размер 1500х700, 8 мм)

ПП Молочный
(211)

(патина Светлая)

ПП Груша
(209)

(патина Темная)

ПП Сахара (260)ПП Рустик (259)



Багет Б-167 (30х135)

Багет гнутый
БГ-167 ПВХ

Плинтус мебельный 
ПМ-88 (62х74)

Плинтус мебельный гнутый
ПМГ-88 ПВХ

62

74 ПП Кремона
(213)

(пат. Латунь)

ПП Ванильный
(263)

(пат. Латунь)

Багет Б-37  (30х105)

Багет гнутый
БГ-37 ПВХ

Накладка мебельная
НМ-737  (16х45)

Накладка мебельная гнутая
НМГ-737

105

DECORATIVE ELEMENTSДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

135

105

85

ПП Атланта
 (264)

(патина Серая)

ВНИМАНИЕ! Полиграфия не передает с достоверной точностью цвет выпускаемой продукции.
для ознакомления с реальным цветом всех складских декоров, приобретайте на фабрике «Комплект облицовочных материалов» ( Веер пленок ).

ПП Кремона (213)
(патина Светлая, 

Золото)

ПП Бьянко
(234)

(пат. Латунь
и Серебро)

Плинтус мебельный гнутый
ПМГ-52 ПВХ

Плинтус мебельный
ПМ-52 (55х55)

Багет Б-32 (30х105)

Багет гнутый
БГ-32 ПВХ

55

55

ПП Вишня (212)
(патина Тёмная)

ПП Натура
(262)

(патина Тёмная)

ПП Бьянко
(234)

(патина Латунь) 45 

 16
 

92

105
60



ПП Рокко
(254)

(пат. Серая, Медь)
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Балюстрада гнутая
БлГ-01

Балюстрада гнутая
БлГ-01

Балюстрада Бл-01 (26х52)Балюстрада Бл-01 (26х52)

Балюстрада гнутая
БлГ-02

Балюстрада гнутая
БлГ-02

Балюстрада Бл-02 (26х86)Балюстрада Бл-02 (26х86)

Балюстрада гнутая 
БлГ-03

Балюстрада гнутая 
БлГ-03

Балюстрада Бл-03 (22х80)Балюстрада Бл-03 (22х80)

Балюстрада гнутая
БлГ-04

Балюстрада гнутая
БлГ-04

Балюстрада Бл-04 (26х70)Балюстрада Бл-04 (26х70)

ПП Бьянко
(234)

(пат. Серебро)

ПП Бьянко
(234)

(пат. Латунь)

ПП Бьянко (234)
(патина Золото)

ПП Кремона
(213)

(пат. Светлая, 
Золото, Латунь)

DECORATIVE ELEMENTSДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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ПП Груша 
 (209)

(пат. Тёмная)

ПП Молочный
 (211)

(пат. Светлая)

ПП Кантристайл (233)
(пат. Светлая)

ПП Аспен
(257)

ПП Кантристайл
(233)

ПП Бьянко
 (234)

ПП Атланта
 (264)

(пат. Серая)

ПП Дижон
(239)

ПП Люберон
(240)

ПП Рокко
(254)

ПП Сахара
(260)

ПП Хаки
(258)

ПП Ванильный
(263)

(пат. Латунь)

ПП Бьянко
(234)

(пат. Латунь)

Айвори
(176)

(пат. Латунь)

Альпийский
(175)

(пат. Латунь)

ПП Натура
(262)

(пат. Темная)



Багет гнутый
БГ-40 ПВХ

Багет Б-40 (18х85) 64

105 ПП Кантристайл
(233)

(патина Светлая)

107

DECORATIVE ELEMENTSДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Багет Б-230 (28х104)

Багет Б-220 (28х104)

ПП Бурбон
(255)

ПП Каньон
(256)

64

86

104

ПП Бьянко
(234)

ПП Вяз
(235) 

ПП Мрамор
(228)

ПП Люберон
(240)

ПП Дижон
(239)

ПП Рокко
(254)

НОВИНКА!
БАГЕТ Б-480

Белый

ПП Дымка
 (273)

ПП Атланта
 (264)

ПП Брауни
 (268)

ПП Жасмин
(269)

ПП Пудра
(271)

ПП Мокка
(272)

ПМ-10 (48x48) ПП Бьянко
(234)

ПП Люберон
(240)

ПП Дижон
(239)

ПП Рокко
(254)

48

48

12

18

30

36

ПП Атланта
 (264)

ПП Антрацит
 (265)

ПП Аспен
 (257)

ПП Сахара
(260)

ПП Хаки
(258)

ПП Натура
(262) ПП Сахара

(260)
ПП Натура

(262)
84

11
714

3

Багет Б-480 (32х133)

ПП Бьянко
(234)

ПП Люберон
(240)

ПП Дижон
(239)

ПП Рокко
(254)

ПП Аспен
(257)

ПП Хаки
(258)

74

41
ВНИМАНИЕ! Полиграфия не передает с достоверной точностью цвет выпускаемой продукции.
для ознакомления с реальным цветом всех складских декоров, приобретайте на фабрике «Комплект облицовочных материалов» ( Веер пленок ).

ПП Хаки
(258)

ПП Аспен
(257)

ПП Сахара
(260)

ПП Рустик
(259)
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OTHER INFORMATIONДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСЧЕТ ВИТРАЖЕЙ
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АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ «INFINIUM.AGENT»

A. «Фасад». Укажите тип фасада. 

B. «Цвет профиля». Выберите необходимый цвет профиля. 

C. «Тип профиля-2» и «Цвет профиля-2» (С’) необходимо дополнительно 
указывать только для фасадов с импостом (Марсель-3 и Марсель-4) и 
раскладкой на витрину Г-140 (Марсель-4).
Для фасадов Техно-1 и Техно-2 выставляются автоматически. 

D. «Патина». Выберите цвет патины, если она предусмотрена в указанном 
фасаде.

E. «Тип наполнителя»: 
По умолчанию – Витрина; 
С решеткой МДФ – РМк (косая) и РМп (прямая); 
Глухая вставка – ВК-208, Фл02-210, ЛДСтП и др. 
Планка наборная – Люкс ПН-01, Мега ПН-03. 

F. «Цвет наполнителя». Обратите внимание! Если для требуемого фасада 
предусмотрены различные цвета вставки, то по умолчанию будет выбран первый 
по алфавиту цвет, не обязательно подходящий к цвету профиля. 

G. «Тип наполнителя-2» и «Цвет наполнителя-2» доступны только для фасадов 
«Техно» при указании наполнителя (узкой полосы) для вставки ПН-03 – планки 
наборной Мега.

H. Размеры и количество фасадов можно ввести вручную или воспользоваться 
экспортом (H’), предварительно скопировав размеры фасадов из таблицы Excel.  
Все размеры указывать в МИЛЛИМЕТРАХ!

2) Заказ оформлен. Можно предварительно его рассчитать. Менеджер не видит заказ со статусом «Оформлен».

3) Отправьте оформленный заказ «На согласование». Только после этого его увидит менеджер, сможет проверить правильность оформления и 
расчета заказа. Статус заказа «На согласовании». 

4) После проверки менеджером заказ изменит статус на «Не подтвержден». После этого можете еще раз удостовериться в его правильности и 
подтвердить («Согласовать») заказ.

Статусы заказа после согласования: «Не в производстве» - «На производстве» - «На складе» - «На экспедиции» - «Отгружено».                      
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I. Указывайте «Смещение импоста» для фасадов Марсель-3 и 
Марсель-4.

J. «Примечание». Информацию о сверлении под ручки и петли 
и др. вносите в поле «Примечание» к каждому фасаду. 
Примечания, содержащие конструктивные изменения 
изделий, а также изменения в декоративно-защитных 
покрытиях, не допускаются и не рассматриваются при 
производстве продукции. 

К. «Декор». Меню заказа декоративных элементов имеет 
упрощенный вид.  Следует иметь ввиду, что:
- багеты реализуются ТОЛЬКО без распила, в длине, 
имеющейся на складе предприятия. Длину для каждого вида 
багета уточняйте у менеджера;
- при необходимости кромления погонажных изделий, 
указывайте это в примечании, однако за эту услугу 
предприятие взимает дополнительную плату.

L. После оформления заказа, обязательно сохраните его. 

L

1) Откройте модуль «Заказы» → Создать новый заказ → Добавить новый подзаказ:  




